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Genel Bakış

Hytera PNC360S Hücresel (PoC) telsiz üzerinden Bas 

Konuş, ekip arkadaşlarınızla iletişim kurmanın yolunu 

kolaylaştırır. Bu telsiz, özel tasarlanmış bir Butona basarak 

anında iletişim sağlamak için yaygın olarak bulunan genel 

internet- network ağları üzerinde çalıştırılabilir. AVM, 

Süpermarketler, Oteller, lojistik-Nakliye-Kargo, Okullar, 

endüstriyel tesisler, Fabrikalar, Taksiler, şehir ve Site 

yönetimi, Belediyeler ve daha fazlasıyla uğraşanlar için en 

iyi seçimdir.

Kompakt ve ergonomik tasarımı ile PNC360S, tek elle

kullanım için kolaydır. Dahili yüksek güçlü hoparlör, 

yüksek gürültülü ortamlarda hiçbir kelimeyi

kaçırmamanız için yüksek ve net ses sunar. 4.000 mAh

Batarya, tek bir şarjla vardiyanızdan daha uzun süre

dayanabilir.IP67 ve MIL-STD-810H sertifikalı olan

PNC360S, en zorlu koşullarda kullanım için dayanıklı ve 

güvenilirdir.



Sınıfının En İyi Sesi
PNC360S, gürültülü ortamlarda bile yüksek ve net ses

sağlar. 3,0 watt'lık dahili hoparlör, üst düzeyde konuşma

performansı sağlar ve ses netliğini artırmak için bozulma

bastırma ve gürültü önleme teknolojileri ile üretilmiştir. 

Uğultu bastırma algoritması (yankı-osilasyon) ile 3 metre

içinde iki telsiz arasında ötme-yankı meydana gelmez.

Tasarım Harikası Estekik ve 

Kompakt Telsiz
26,5 mm kalınlığa sahip olan PNC360S, kompakt ve 

resimde göründüğü gibi ultra küçüktür. Avucunuza 

veya cebinize kolaylıkla sığar. Gelişmiş tasarım, 

özellikle tek taraflı tuş düzeni, alışılmış Telsizin tek 

elle kullanımı için tasarlanmış 28 yıllık tecrübe ile 

hazırlanmış tasarım. Kaymayı önleyen polikarbon 

yüzey, estetik dokura giydirmeleri ile eşsiz bir 

görüntüye sahip olmuştur.



Daha Uzun Ömürlü Batarya

PNC360S, tek bir şarjla tüm vardiya için kolayca kullanımk imkanı sağlayan 4.000 mAh batarya ile birlikte gelir.

Hızlı şarj sayesinde dakikalarca dolar ve bu şarjla saatlerce kullanım imkanı sağlar.

Güvenilir ve dayanıklı İş Ortağınız

IP67 derecelendirmesi ve MIL-STD-810H standardı ile onaylananPNC360S, suya, toza, darbeye, aşırı

sıcaklıklarave 1,2 metreyekadar ani düşüşleredayanacak şekildeyapılmıştır. Zorlu ortamlardaher 

zaman beklendiğigibi çalışır ve sizi yolda bırakmaz

Alçak Basınç

Basınç: 57 kPa

Süre:1 hour

Su geçirmezlik

Su Damlası Büyüklüğü:
0.5 mm to 4.5 mm

Rainfall intensity:10 cm/h

NemTesti

Sıcaklık:30℃〜60℃

Nem（: 95±5）RH

Güneşte Kullanımı

Toplam Güneş Yaoğunluğu:  
1120W/m2

Sıcaklık:49℃

MIL-STD
810H

IP67



Aksesuarlar

Standart Opsionel

Akullanım ve 

Uygulama Alanları

Zabıta, Kentsel Yönetim

Li-ion Polymer Batarya

Belt Klipsi

Şarj ve Data Kablosu Bileklik

Kablolu Kulaklık ve MikrofonGüç Adaptörü



Genel

GSM: 850/900/1800/1900
CDMA: BC0

Frekanslar
WCDMA: B1/B3/B5/B8
TD-SCDMA: B34/B39

LTE TDD: B38/B39/B40/B41

LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

İşletim Sistemi Android 7.0

Ebatlar (H x W x D) 104mm*54.6mm*26.5mm

Ağırlık 190g (Cihaz yuvası-Kemer Askısı dahil)

Ekran Tipi ve Ebatları 1.77 inch Dokunmatik olmayan ekran 

Ekran Çözünürlüğü 160 x 128

SIM Kart 1 Nano-SIM Kart

Bluetooth BT4.2

WIFI 2.4GHz, 802.11 b/g/n

Konum Sistemi GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/AGPS

Harici Bağlantı Konnektörü USB Type-C giriş, 3.5 mm Ses Soketi

Batarya 4,000 mAh, Şarj edilebilir

Şarj Modu USB Type-C

Hoparör Ses Çıkış Gücü 2 W (normalde),maksiumum 3 Wattakadar çıkmaktadır.

Çevre Şartları
Çalışma Sıcaklığı -20°C to +60°C

Depolama Sıcaklığı -30°C to +70°C

ESD IEC 61000-4-2,(ESD)± 12 kV (Air); ±8 kV (Contact)

Suya ve Toza Karşı Koruması IP67

Düşme testi mesafesi 1.2m

Sertifikasyon

Sertifikasyon MIL-STD-810H,CE
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